
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Mapefibre Glass HP sono fibre di vetro per il rinforzo 
strutturale di malte a base cementizia e resinosa.

Mapefibre Glass HP rappresentano una vera alternativa 
alle armature tradizionali con rete in fibra di vetro.

VANTAGGI
• Migliorano le sollecitazioni meccaniche grazie 

all’ottimo legame chimico che si crea tra la fibra  
ed il legante resinoso utilizzato nell’impasto.

• Evitano la formazione di vuoti all’interno della malta.

• Ottima distribuzione tridimensionale.

Mapefibre Glass HP vengono utilizzate in molteplici 
settori dell’edilizia civile e industriale; in particolare 
trovano le loro maggiori applicazioni nell’esecuzione di 
pavimentazioni industriali, pavimentazioni aeroportuali, 
nel settore della prefabbricazione e nella realizzazione  
di manufatti a base cementizia e resinosa.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Distribuire omogeneamente nell’impasto con un 
dosaggio non superiore a 5 kg/m³.

CONFEZIONI
Mapefibre Glass HP è disponibile in sacchetti in 
polietilene da 18 kg.

IMMAGAZZINAGGIO
Mapefibre Glass HP deve essere conservato negli 

imballi orginali in ambienti asciutti. Il prodotto ha un 
periodo di conservazione di 24 mesi. 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA 
PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Mapefibre Glass HP è un articolo e referendoci  
alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE- 
REACH) non necessita la preparazione della scheda dati 
di sicurezza.
Durante l’utilizzo si raccomanda di indossare guanti ed 
occhiali protettivi e di attenersi alle
prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur 
corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da 
ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; 
pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda 
farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto 
all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni 
responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all’ultima versione 
aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul  
sito www.mapei.com

Fibre strutturali  
in fibra di vetro

Le referenze relative a questo prodotto 
sono disponibili su richiesta e sul sito 

Mapei www.mapei.it e www.mapei.com
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IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI
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DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Tipologia prodotto: fibra di vetro alcali resistente

Diametro filo: 14 µm

Lunghezza: 6 mm


